CYA系列碟片式离心分离机
——安全操作、安装、维护、清洗
1、CYA系列碟片式离心分离机 安全操作须知
1.1. 必需对操作人员进行分离机使用前的技术培训，操作人员应该了解本说明书中介绍的安全操作技术规则。
1.2. 对于未按照本说明书要求进行安装的分离机，禁止使用。
1.3. 在分离机投入使用前应该对下列情况进行检查：检查转鼓装配是否正确，检查收集进---出液装置加固是否正确，检查齿轮箱内的油量。
1.4. 电动机的操作按钮应该在分离机附近，便于操作。
1.5. 电动机机壳、机座和操作箱应该有效接地并且检查电动机转向是否正确。
1.6 禁止在转鼓转动时拆卸和修理进---出液装置。
1.7 下列情况下严禁使用分离机：
    － 出现异常声音；
    － 转鼓与进---出液装置的零件发生摩擦；
    － 转鼓异常振动；
    － 被分离的物料和水落入油槽；
    － 立轴的任何一个弹簧损坏或失去弹性；
    － 滚珠轴承出现严重磨损；
    － 转鼓失去平衡；
1.8 在转鼓的旋转速度超过3000转/分的情况下禁止开启制动器。
1.9 对转鼓的零部件进行拆卸和组装时必须使用规定的专门工具和辅助工具。
1.10 在进行拆卸和组装时，应防止分离机的零件受到撞击和变性。
1.11 操作人员工作区内等效噪音不应超过国家标准12.1.-003－033中规定的指标。
1.12. 必须每月一次对转鼓进行全部拆卸，仔细检查各零件状态。
1.13. 严禁下列情况发生：
－ 严禁将未完全安装好转鼓的分离机投入使用；
    － 严禁使用除制动器外的其它任何器具或方法进行制动操作；
    － 严禁在转鼓转动情况下拆卸分离机；
    － 严禁对转鼓的零件进行焊接处理。
2．CYA系列碟片式离心分离机 安装程序
2.1. 分离机供货时随主机配有可拆卸的独立的部件和零配件。
2.2. 分离机周围应留有一定的自由通道，从而保证对机器进行正常的维护，包括对分离机的拆卸。
2.3. 分离机上部应安装有升降设备，其升降能力不应低于500千克力。
2.4. 分离机附近应放置零件架，用于存放零件、工具和必要的文件。
2.5. 在分离机开箱时有下列建议：
    － 不宜对两个和更多的分离机同时开箱；
    － 检查所供货物的配套完整性；
    － 外观检查分离机及其零部件。
2.6 在运输和安装过程中必须采取预防措施，避免零部件表面出现磕碰、压痕、划痕，同时遵守安全技术规则。
2.7 在升降零部件时使用辅助器械。在抬起和倾斜传动设备时，严禁用轴的末端作为受力点。
2.8 分离机安装在稳固的基座上。固定螺帽时，用力应适中、均匀。分离机使用前应放置于干燥房间2－3天以上，便于排除电动机线圈绝缘层的湿度。
2.9  控制箱的安装应在距离分离机1－4米外进行。
2.10 利用装有阀门的内径不小于15毫米的软管或水管向配水机构供给工作水，水压不低于2.5压力。
2.11 为控制排出的补充工作水的水量，需要将排出的水引入排水管。。
2.12. 应按照示意图连接电动机。
2.13. 分离机使用三相交流电网，330伏，50赫兹。
2.14. 电路和地接的处理依照工业企业电气设备技术使用规则和安全维护规则操作。
2.15. 应清除分离机及其零件上的防腐润滑油。
2.16 在首次使用分离机前应对转鼓和进—出液装置进行清洗。
2.17. 使用浓度为0.5％的碳酸钠热溶液清洗转鼓零件。
2.18进行润滑处理时，向纵轴的锥体部分涂上薄薄一层润滑脂（国家标准436－21）。
2.19 拆卸进—出液装置，使用浓度为0.5％的碳酸钠热溶液对其进行清洗。然后组装设备，并将其固定在分离机顶盖上。
2.20. 向机座内加油，直至达到油表指示。
2.21. 应检查电动机转动是否同分离机转鼓的转动相协调。注意！为保护纵立轴的轴承，严禁在主轴上没有安装转鼓，而底座油箱内又没有足够的油料的情况下开动分离机。
2.22. 可以通过分离机试运转来检查转鼓和进—出液装置的安装情况。在转鼓开始转动时不应油异常振动，转鼓的零件不应刮碰到进—出液装置的圆盘。
3．CYA系列碟片式离心分离机 作业程序
3.1. 分离机在投入使用前应检查下列情况：
－ 齿轮油箱内必要数量的油料。
－ 顶盖、进—出液装置、软管和水管的固定情况；
－ 应有良好的地接。
3.2. 分离机投入使用后应检查下列情况：
－ 转鼓开始旋转达到工作频率所持续时间，常规时间为3－5分钟；
－ 应该检查转鼓的转动频率；
在分离机运转过程中摩擦连轴器变热，可能会有冒烟情况出现，这属于正常现象。
在转鼓加速过程中分离机的振动程度可能加大，随着转动频率的加大，这种情况会逐渐消失。
3.3. 当出现异常噪音，应立即切断电动机电源，及时排查原因。
3.4. 使用水（常温）测试密封状况。
3.5. 使用水（常温）测试排渣情况。
3.6 当确认分离机排渣过程正常后，可以用物料进行实际操作。为此，需要将转鼓内的水全部排放干净，然后向转鼓内注入物料。
3.7  排渣时间由物料实际的含渣量决定
3.8. 在转鼓排渣完成后，检查沉淀中是否有物料。如果沉淀中含有大量的物料，则需要延长卸渣间隔时间，间隔时间需测定。
4．CYA系列碟片式离心分离机 技术维护
4.1. 分离机的操作应由专门技术人员进行，并严格遵守所有的使用规则、说明和技术安全规定。
4.2. 分离机投入使用前必须仔细检查分离机和转鼓安装是否正确，检查机座油槽内的油量，通过电动机试发动确认转鼓旋转是否正常。
4.3. 在安装碟片时，有无边碟片的应装在最上部。
4.4. 每月两次对分离机进行预防检修：
－ 取下分离机上盖、转鼓、密封套和上部支座；
－ 检查轴承和缓冲弹簧情况；
－ 更换油料；
－ 进行通风，并使用工业凡士林润滑纵轴和转鼓的锥体表面；
－ 修补划痕和凹陷。
4.5. 传动装置的润滑材料使用分离润滑油油“T”OCT 33.01223－32或工业润滑油“工业用油20A”国家标准20244－25，或使用具有相近理化性质的润滑油（在50℃情况下粘度为2,5-3,2 0E）。加油量为油位观测孔的中上部，有油位线可参照。
换油周期：
－ 第一次换油为2－3个工作日后，－ 下一次换油为3－5个分离机工作日后。
分离机在每次使用前都必须确认油槽内没有水，将事先澄清的油0.1-0.2升油放入油箱，然后按要求将油加到油位线。
4.6不允许对转鼓部件进行焊补和修补。在进行拆卸时要注意橡胶密封圈的情况，将密封圈通风干燥，检查其是否有松坠情况出现。
4.7 转鼓的零件应存放在软质的垫子上——帆布、橡胶和木质材料上。
注意：在设备使用两年以后转鼓需回厂进行转鼓动平衡和转鼓超声波探伤，如到期客户不将设备返厂，出现一切后果有客户负责。（运输费用使用商自己承担）
5．CYA系列碟片式离心分离机 分离机的清洗
5.1 分离操作结束后向无需停住分离机便可完成对转鼓、沉渣腔、进—出液装置和管道进行无拆卸清洗。为此注入热水，以便使残留的物料从转鼓内排出。在注水的过程中进行两次排渣，两次的间隔时间为5分钟。每一次卸渣前停止向转鼓内注水。在用热水清洗的过程中沉淀可以被清除。为清除结渣，可以在三十分钟之内使用0.5－0.3％的硝酸溶液。在十分钟内使用热水清洗分离机，并伴有两次排渣，在十分钟内使用1.5－2％的硝酸溶液，在十五分钟内使用热水和冷水并伴有2－3次全排。在清洗结束后停止向配水装置供水，关闭操作箱。根据分离机工作时间的长度和使用的清洗材料，清洗模式可以作相应的调整。
5.2 在进行技术维修时应每月一次使用水或清洗液手工清洗分离机中所有和物料接触的零件。
6．CYA系列碟片式离心分离机 存放和运输要求
分离机应存放在仓库内，或是带包装箱放置在空场上，顶部需要罩上。不能放置户外露天保存。包装和油封保证了分离机自发货之日起24个月内，在运输和贮存过程中机器可以保持完好。如果分离机的存放时间超过24个月，则买方企业应该对分离机进行二次油封。
包装后的分离机可以采用平稳方式进行运输。

关于“碟片式离心机”更多信息尽在重庆环润滤油机公司，联系电话：18375975688  QQ：2935827101
7产品实物图：
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